
CORTINAS DE AIRE
PARA EL 
SECTOR 
COMERCIAL/
INDUSTRIAL

PRODUCTOS DE
CALIDAD

ABRA SUS PUERTAS a BERNER

800-245-4455
www.airdoors.com



 l	 l

Banda transportadora l	 l	 	 l	 	 	 l

Carrito de compra l	 l	 	 l	 	 	 l

Puerta de refrigerador l	 	 	 	 	 	 l

Entrada comercial l	 l	 l	 l	 l	 l

Puerta de servicio l	 	 	 l	 	 l	 l    

 

Envío/recepción       l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l

Ferrocarril/automóvil         l	 l	 l	 l	 l

www.airdoors.com
800-245-4455

Gráficas de resistencia al viento
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    2,1 2,7 2,4     2,4     3,0   3,6          4,2             5,5          8,5     4,9 

Separación de ambientes
Control de insectos

MÁXIMA ALTURA RECOMENDADA PARA EL MONTAJE (en metros)

12

10

8

6

4

2

0    2    4     6     8   10  12

D
oo

r 
H

ei
gh

t (
ft)

Wind Stopping Capacity (MPH)

MK2

MAX/EZN

ARA

30

25

20

15

10

5

0   5    10   15   20   25  30

D
oo

r 
H

ei
gh

t (
ft)

Wind Stopping Capacity (MPH)

EW D

VSB

VSA

CF A-X

CFC- Y

LONGITUD ESTÁNDAR HASTA   
(opciones de longitud personalizadas)       1,8    3,0     1,5    1,8    3,0    1,8     3,6    3,6     4,9    4,9     4,9    4,9     4,9    3,6

OPCIONES DE CALEFACCIÓN
Sin calefacción l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l

Eléctrica  l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l  

Vapor/agua caliente  l	 	 	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l	 l 

Indirecta por gas       l	 l	 l	 l	 l	 l  

Directa por gas         l	 l	 l	 l	 l	

Zona de autoservicio con o 
sin parada para automóvil 

Esta tabla representa la forma más rentable para proteger su apertura
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l	191 mm de alto x 343 mm de profundidad
l  Controlador digital 
     programable de 10 velocidades
l  Exterior satinado de aluminio 
     anodizado (natural o bronce)
l  Acero inoxidable o color personalizado

SIN CALEFACCIÓN,  
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA, POR VAPOR o AGUA CALIENTE

l	205 mm de alto x 203 mm de profundidad
l  Velocidad única o variable 
l  Compartimento revestido de polvo blanco 
     o de acero inoxidable
l  Funcionamiento silencioso

SIN CALEFACCIÓN

GAMA DE LUJO 

GAMA BÁSICA 
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solo para uso exterior,
con velocidad única y sin calefacción

                           

SIN CALEFACCIÓN,  
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA, POR VAPOR o AGUA CALIENTE

l  311 mm de alto x 559 mm de profundidad
l  Tres velocidades 
l  Exterior satinado de aluminio anodizado    
     (natural o bronce)
l  Acero inoxidable o color personalizado
l  Compartimento exterior natural o de
     aluminio anodizado en color bronce

GAMA DE LUJO 

l	356 mm de alto x 330 mm de profundidad
l  Velocidad única o triple
l  Chasis de aluminio blanco o  acero 
     inoxidable

SIN CALEFACCIÓN o CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

GAMA BÁSICA 

MAXAIR
CORTINA DE AIRE

Fabricado en 
EE. UU.

ELEGANTE  

SIN CALEFACCIÓN o CALEFACCIÓN ELÉCTRICA

 2,4               3,0     3,0    3,0      3,6     4,2         4,9                6,0          9,0   

    2,1 2,7 2,4     2,4     3,0   3,6          4,2             5,5          8,5     4,9 

E-ZONE
CORTINA DE AIRE

Fabricado en 
EE. UU.

AURA
CORTINA DE AIRE

Fabricado en 
EE. UU.

STAR
CORTINA DE AIRE

Fabricado en 
EE. UU.

MARK
CORTINA DE AIRE

Fabricado en 
EE. UU.

IN-CEILING
CORTINA DE AIRE

Fabricado en 
EE. UU.

l	279 mm de alto x 610 mm de profundidad
l  Tres velocidades
l  Acabado revestido de polvo blanco
l  Colores personalizados disponibles

solo para uso exterior,
con velocidad única y sin calefacción

solo para uso exterior,
en modelos sin calefacción

l  381 mm de alto x 660 mm de profundidad
l  Controlador digital programable instalado  
     de fábrica
l  Panel de acceso en la parte inferior 
     de aluminio blanco
l  Pantalla de entrada revestida de polvo

SIN CALEFACCIÓN, CALEFACCIÓN ELÉCTRICA, POR VAPOR o AGUA CALIENTE

MONTAJE EMPOTRADO
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l  991 mm de alto x 762 mm de profundidad
l  Transmisión por correa
l  Motor T.E.F.C. de 1750 r.p.m.
l  Acabado revestido de polvo gris
l  Acero inoxidable o colores personalizados
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SIN CALEFACCIÓN

l  851 mm de alto x 762 mm de profundidad
l  Velocidad única de transmisión directa 
l  Acabado revestido de polvo gris

CFA/CFX
CORTINA DE AIRE

Fabricado en 
EE. UU.

CFC/CFY
CORTINA DE AIRE

Fabricado en 
EE. UU.

EWD
CORTINA DE AIRE

Fabricado en 
EE. UU.

FS
CORTINA DE AIRE

Fabricado en 
EE. UU.

SIN CALEFACCIÓN, CALEFACCIÓN ELÉCTRICA, POR VAPOR, AGUA CALIENTE
CALEFACCIÓN INDIRECTA POR GAS o CALEFACCIÓN DIRECTA POR GAS

l  533 mm de alto x 819 mm de profundidad
l  Velocidad única
l  Acabado revestido de polvo gris
l  Construcción de compartimentos separados
l  CFA - Transmisión directa
l  CFX - Transmisión por correa
l  Acero inoxidable o colores personalizados

l  533 mm de alto x 819 mm de profundidad
l  Velocidad única
l  Acabado revestido de polvo gris
l  Construcción de compartimentos separados
l  CFC - Transmisión directa
l  CFY - Transmisión por correa
l  Acero inoxidable o colores personalizados

SIN CALEFACCIÓN, CALEFACCIÓN ELÉCTRICA, POR VAPOR, AGUA CALIENTE
CALEFACCIÓN INDIRECTA POR GAS o CALEFACCIÓN DIRECTA POR GAS

SIN CALEFACCIÓN, POR VAPOR, AGUA CALIENTE o CALEFACCIÓN DIRECTA POR GAS

                           

ZEPHYR
CORTINA DE 

AIRE

l  381 mm de alto x 457 mm de profundidad
l  Velocidad única
l  Acabado revestido de polvo gris
 con pantalla de entrada de aluminio
l  Motores de 1/2 HP
l  Acero inoxidable o colores personalizados

VSA
CORTINA DE AIRE

Fabricado en 
EE. UU.

VSB
CORTINA DE AIRE

Fabricado en 
EE. UU.

SIN CALEFACCIÓN, CALEFACCIÓN ELÉCTRICA, POR 
VAPOR, AGUA CALIENTE o INDIRECTA POR GAS

SIN CALEFACCIÓN, CALEFACCIÓN ELÉCTRICA, 
POR VAPOR, AGUA CALIENTE o INDIRECTA POR GAS

l  381 mm de alto x 457 mm de profundidad
l  Velocidad única
l  Acabado revestido de polvo gris
 con pantalla de entrada de aluminio
l  Motores de 1 HP
l  Acero inoxidable o colores personalizados
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solo para uso exterior,
en modelos sin calefacción

solo para uso exterior,
en modelos sin calefacción

 



RENDIMIENTO EN VESTÍBULO FRENTE AL USO DE CORTINAS DE AIRE

Visite nuestro sitio web, www.berner.com, para ver nuestro resumen de investigaciones.

SIMULACIÓN SOLO DE VESTÍBULO
El color representa la temperatura

Rojo = temperatura cálida, Azul = temperatura fría

SIMULACIÓN SOLO CON CORTINA DE AIRE SIN CALEFACCIÓN
El color representa la temperatura 

Rojo = temperatura cálida, Azul = temperatura fría

APLICACIONES DE CORTINA DE AIRE
Berner ofrece la línea más completa de cortinas de aire disponible.  Independientemente de cuáles son sus 
necesidades en cuestión de puertas, Berner tiene modelos que se adaptan a vanos de entre 76 y 488 cen-
tímetros de ancho, incluidas puertas de servicio, muelles de envíos, entrada de clientes o refrigeradores y 
ventanas para zonas de estacionamiento de autoservicio.

Interior Interior
ExteriorExterior

Puerta de servicio

Puerta de refrigerador

Entrada comercial

Ventana de servicio

Envio/Recepción

Ferrocarril / automóvil

Abertura para banda transportadora

Apertura para carrito



BERNER INTERNATIONAL CORPORATION
New Castle, Pennsylvania
800-245-4455
724-658-3551 
www.berner.com  
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SISTEMA DE ENTRADA DE AIRE

CALENTADORES PARA PUERTAS ALIMENTADOS DIRECTAMENTE CON GAS

El calentador Berner para puertas alimentado con gas resuelve el problema de que las 
corrientes de aire o el aire frío entren en los edificios industriales.  Diseñado para brindar 
versatilidad, el calentador para puertas puede montarse a cualquier ángulo entre horizontal y 
vertical a fin de satisfacer la mayoría de las aplicaciones.

Los conductos de difusión de aire Posi-Flow transfieren y distribuyen uniformemente aire a 
una sala o un edificio entero de la forma más económica y eficiente.  Las tuberías se emplean 
como sustituto directo de los conductos de chapa metálica tradicionales.  Posi-Flow se instala 
en áreas con techos abiertos y se utiliza únicamente para suministrar aire.

DIFUSORES DE AIRE DE ESTRUCTURA POSI-FLOW

PUERTAS LAMINADAS
La solución económica para el control de la energía.
Las puertas laminadas Berner son de PVC transparente, que conserva su flexibilidad incluso 
en condiciones sumamente frías.  Estas puertas pueden usarse para contener contaminantes, 
insectos voladores y olores que son transportados en el aire.  Representan una forma econó-
mica de retener el aire acondicionado para el confort tanto de clientes como empleados.

Una solución estéticamente agradable para zonas de entrada de mucho tránsito.  
Esta innovadora entrada proporciona un cierre de aire recirculado, a través de un conducto 
oculto, lo cual crea con gran eficacia una barrera entre la temperatura exterior y la interior.  
Con el sistema de entrada de aire de Berner se obtienen sin dificultades un acceso abierto, 
seguridad y eficiencia energética.  

Es la solución ideal para instalaciones donde la presión del aire es negativa.

Mejore la dispersión del aire

OTROS PRODUCTOS DE CALIDAD
QUE BERNER INTERNATIONAL OFRECE...

PSL-100  JUNIO DE 2012

Creamos ambientes cómodos y saludables y ahorramos energía


